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Brühsystem:  SpeedMix

Wahlmöglichkeiten:  8

Getränkemenü:
Latte Macchiato 
Cappuccino  
MoccaCino® 
Kaffee schwarz
Kaffee weiss
Espresso
Espresso Macchiato
Choco

Technische Daten:
Höhe in mm  550
Breite in mm  285
Tiefe in mm  450
Leergewicht in kg  20
Wassertank in Liter  2,1
Ausgabehöhe in mm  140

Kapazitäten:
Kaffeeportionen  ca. 150
Chocoportionen  ca. 45
Milch Portionen/Topping  ca. 45

 

Brühsystem:   PressoBean

Wahlmöglichkeiten:  8

Getränkemenü:
Latte Macchiato 
Cappuccino  
MoccaCino® 
Kaffee schwarz
Kaffee weiss
Espresso
Espresso Macchiato
Choco

Technische Daten:
Höhe in mm  550
Breite in mm  285
Tiefe in mm  450
Leergewicht in kg  25
Festwasseranschluss
Ausgabehöhe in mm  140

Kapazitäten:
Kaffeeportionen  ca. 75
Chocoportionen  ca. 45
Milch Portionen/Topping ca. 150

 

Brühsystem:     PressoBean

Wahlmöglichkeiten:  8

Getränkemenü:
Cappuccino
MoccaCino®
Latte Macchiato
Espresso
Espresso Macchiato
Kaffee schwarz
Kaffee weiss
Choco

Technische Daten:
Höhe in mm  560
Breite in mm  320
Tiefe in mm  550
Leergewicht in kg  28
Wassertank in Liter  2,1
Ausgabehöhe in mm  140

Kapazitäten:
Kaffeeportionen  ca. 100
Chocoportionen  ca. 45
Milch Portionen/Topping ca. 45

 

Brühsystem:    PressoBean

Wahlmöglichkeiten:  10

Getränkemenü:
Cappuccino
MoccaCino®
Latte Macchiato
Espresso
Espresso Macchiato
Kaffee schwarz
Kaffee weiss
Choco
Teewasser
Big Cup*

Technische Daten:
Höhe in mm  560
Breite in mm  320
Tiefe in mm  550
Leergewicht in kg  27,5
Festwasseranschluss 3/8”
Ausgabehöhe in mm  140

Kapazitäten:
Kaffeeportionen  ca. 100
Chocoportionen  ca. 45
Milch Portionen/Topping ca. 150

*Doppelintervall-Brühsystem

 

Brühsystem:    SpeedMix

Wahlmöglichkeiten:  10

Getränkemenü:
Cappuccino
MoccaCino®
Latte Macchiato
Espresso
Espresso Macchiato
Kaffee schwarz
Kaffee weiss
Choco
Teewasser
Big Cup*

Technische Daten:
Höhe in mm  560
Breite in mm  320
Tiefe in mm  550
Leergewicht in kg  23
Festwasseranschluss 3/8”
Ausgabehöhe in mm  140

Kapazitäten:
Kaffeeportionen  ca. 300
Chocoportionen  ca. 45
Milch Portionen/Topping ca. 150

 

Brühsystem:  SpeedMix

Wahlmöglichkeiten:  10

Getränkemenü:
MoccaCino®
Cappuccino
Café au lait
Espresso Macchiato
Espresso
Kaffee schwarz
Kaffee weiss
Latte Macchiato
Choco
Teewasser
zwei Getränkemengen
zwei Kaffeesorten

Technische Daten:
Höhe in mm  590
Breite in mm  420
Tiefe in mm  584
Leergewicht in kg  33
Festwasseranschluss 
Ausgabehöhe in mm  155

Kapazitäten:
Kaffeeportionen  ca. 300
Chocoportionen  ca. 100
Milch Portionen/Topping  ca. 150

 

Wahlmöglichkeiten: 
Tafelwasser mit CO2, gekühlt 
Tafelwasser still, gekühlt 
Tafelwasser still, ungekühlt 

Technische Daten
Höhe in mm 1200
Breite in mm 360
Tiefe in mm 280
Getränkeausgabe Höhe in mm 258
Getränkeausgabe Breite in mm 200
Gewicht mit Verpackung kg 36
Edelstahltank/INOX in Liter 4
Elektrischer Anschluss 230 V
Leistungsaufnahme max. 140 W
Durchflussleistung (a/t) 16 L /h
Tropfschale 1 L

Display 2 - zeilig

Design und Farben
Gehäuse weiss
Getränkeausgabe beleuchtet

Ausstattung
Brita Aktivkohlefilter Purity C 1000 AC
Integrierte Rückverkeimungssperre durch 
patentiertes aktiv Sauerstoff - System
Elektrische Wasseruhr
programmierbar durch Chip - Card - System

FCKW-freie Kühlung  Eis -4°- 8° C
Kühlmittel  R 134 A

 

Brühsystem:  SpeedMix

Wahlmöglichkeiten:  8

Getränkemenü:
Kaffee Tasse
Kaffee Kanne
MoccaCino®
Cappuccino
Latte Macchiato
Choco
Teewasser Tasse
Teewaser Kanne

Technische Daten:
Höhe in mm  790
Breite in mm  385
Tiefe in mm  475
Leergewicht in kg  37
Festwasseranschluss
Ausgabehöhe in mm   235

Kapazitäten:
Kaffeeportionen  ca. 450
Chocoportionen  ca. 45
Boilerinhalt in Liter 9,3
Milch Portionen/Topping  ca. 150
 

 Chrom standard
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Brühsystem:  SpeedMix

Wahlmöglichkeiten:  10

Getränkemenü:
MoccaCino®
Cappuccino
Café au lait
Espresso Macchiato
Espresso
Kaffee schwarz
Kaffee weiss
Latte Macchiato
Choco
Teewasser
zwei Getränkemengen
zwei Kaffeesorten

Technische Daten:
Höhe in mm  590
Breite in mm  420
Tiefe in mm  584
Leergewicht in kg  33
Wassertank in Liter  3,5
Ausgabehöhe in mm  155

Kapazitäten:
Kaffeeportionen  ca. 300
Chocoportionen  ca. 45
Milch Portionen/Topping  ca. 150

 

Brühsystem:  PressoBean

Wahlmöglichkeiten:  10

Getränkemenü:
MoccaCino®
Cappuccino
Café au lait
Espresso Macchiato
Espresso
Kaffee schwarz
Kaffee weiss
Latte Macchiato
Choco
Teewasser
zwei Getränkemengen
 

Technische Daten:
Höhe in mm  590
Breite in mm  420
Tiefe in mm  584
Leergewicht in kg  40
Wassertank in Liter (Standard) 3,5
Festwasseranschluss (Plus)
Ausgabehöhe in mm  155

Kapazitäten:
Kaffeeportionen  ca. 120
Chocoportionen  ca. 45
Milch Portionen/Topping  ca. 150

Conaineraufteilung Plus siehe Professional
mit Standard Brühsystem

 

Brühsystem:  PressoBean

Wahlmöglichkeiten:  10

Variflex-Brüher 6-14 g

Getränkemenü:
MoccaCino®
Cappuccino
Café au lait
Espresso Macchiato
Espresso
Kaffee schwarz
Kaffee weiss
Latte Macchiato
Choco
Teewasser
zwei Getränkemengen
 

Technische Daten:
Höhe in mm  590
Breite in mm  420
Tiefe in mm  584
Leergewicht in kg  40
Wassertank in Liter  3,5
Ausgabehöhe in mm  155

Kapazitäten:
Kaffeeportionen  ca. 120
Chocoportionen  ca. 100
Milch Portionen/Topping  ca. 150

cino grande Plus PB Containerversion 

 

Wassertank Modul
 
Technische Daten:
Höhe in mm  525
Breite in mm  150
Tiefe in mm  410
Leergewicht in kg  12,5
inkl. Anschlusskit für alle 
servomat Tischgeräte

Kapazitäten:
2 x 3,5 L Wassertanks
inkl. zwei Brita Filterkartuschen

Cup Modul
 
Technische Daten:
Höhe in mm  525
Breite in mm  150
Tiefe in mm  410
Leergewicht in kg  9

Kapazitäten:
SmallCups Ø in mm 70,3 60 
SmallCups Ø in mm 70,3 60
BigCups Ø in mm 80  50

Kaffee-Tresterschublade
(ohne Abbildung)
Erweiterung auf 250 Portionen

 Silber
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Wahlmöglichkeiten: Cup    Flasche
Tafelwasser mit CO2, gekühlt 
Tafelwasser still, gekühlt 
Tafelwasser still, ungekühlt 

Technische Daten
Höhe in mm 485
Breite in mm 260
Tiefe in mm (ohne Anschl.) 597
Getränkeausgabe Höhe in mm 285
Getränkeausgabe Breite in mm 185
Leergewicht in kg 30
Elektrischer Anschluss 220 - 230 V
Leistungsaufnahme max. 840 W
Durchflussleistung (a/t) 120 L /h
Carbonisator INOX AISI - 2,5 L
Tropfschale 1,0 L

Display 2 - zeilig

Design und Farben
Gehäuse kunststoffbeschichtetes Zinkblech
Front INOX

Ausstattung
Brita Aktivkohlefilter Purity C 1000 AC
Integrierte Rückverkeimungssperre durch 
patentiertes aktiv Sauerstoff - System
Elektrische Wasseruhr
programmierbar durch Chip - Card - System

FCKW-freie Kühlung  Eis -2°- 8° C
Kühlmittel  R 134 A

  Chrom/schwarz

Wahlmöglichkeiten: Cup    Flasche
Tafelwasser mit CO2, gekühlt 
Tafelwasser still, gekühlt 
Tafelwasser still, ungekühlt 

Technische Daten
Höhe in mm 510
Breite in mm 269
Tiefe in mm (ohne Anschl.) 467
Getränkeausgabe Höhe in mm 319
Getränkeausgabe Breite in mm 185
Leergewicht in kg 27
Elektrischer Anschluss 220 - 230 V
Leistungsaufnahme max. 670 W
Durchflussleistung (a/t) 60 L /h
Carbonisator INOX AISI - 0,75 L
Tropfschale 1,5 L

Display 2 - zeilig

Design und Farben
Gehäuse kunststoffbeschichtetes ABS
Front INOX

Ausstattung
Brita Aktivkohlefilter Purity C 1000 AC
Integrierte Rückverkeimungssperre durch 
patentiertes aktiv Sauerstoff - System
Elektrische Wasseruhr
programmierbar durch Chip - Card - System

FCKW-freie Kühlung  Eis -2°- 8° C
Kühlmittel  R 134 A

 

Wahlmöglichkeiten 
Tafelwasser mit CO2, gekühlt 
Tafelwasser still, gekühlt 
Tafelwasser still, ungekühlt 

Technische Daten
Höhe in mm 445
Breite in mm 240
Tiefe in mm 510
Getränkeausgabe Höhe in mm 260
Getränkeausgabe Breite in mm 145
Gewicht mit Verpackung kg 19
Edelstahltank/ INOX in Liter 4
Elektrischer Anschluss 230 V
Leistungsaufnahme max. 140 W
Durchflussleistung (a/t) 16 L / h
Tropfschale 1,5 L

Display 2 - zeilig

Design und Farben
Gehäuse weiss
Getränkeausgabe beleuchtet

Ausstattung
Brita Aktivkohlefilter Purity C 1000 AC
Integrierte Rückverkeimungssperre durch 
patentiertes aktiv Sauerstoff - System
Elektrische Wasseruhr
programmierbar durch Chip - Card - System

FCKW-freie Kühlung  Eis -4°- 8° C
Kühlmittel  R 134 A

Technische Daten Multibasis
Höhe in mm  980
Breite in mm 400
Tiefe in mm  600
Leergewicht in kg  ca. 18

schwarz Standard
weiss / silber optional schwarz optional

weiss / silber Standard


